
ň

-OCHRANA PŘED NEDOVOLENÝM DOTYKEM JE PROVEDENA:

NA NAPÁJECÍ STRANĚ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

NA STRANĚ SIG LINEK - BEZPEČNÝM NAPĚTÍM

NAPÁJECÍ SOUSTAVA:  230VAC/50Hz ; 24VAC ; 12VDC

Pozn.:

Typická instalace Inteligentního domu

Popis a možnosti sytému:

- spínání světelných okruhů dle nastavení systému (možno určit uživatelem

které světelné či jiné okruhy se budou spínat vybraným tlačítkem na 

vypínači)

- řízení vytápění v objektu; nastavení teplot vytápění v jednotlivých 

  místnostech, možnost nastavení denních režimů (není nutné vytápět, když

  je uživatel například v práci), možnost propojení se zabezpečovacím 

  systémem (při otevření oken se topení v místnosti automaticky uzavře)

- inteligentní spínaní vybraných zásuvkových okruhů (lampička, kávovar, ..)

- ovládání žaluzií (vhodné v propojení s meteostanicí), systém v případě 

  potřeby ovládá žaluzie tak, aby dům udržoval ideální tepelný komfort

- možnost ovládání domu prostřednictvím sítě Internet (spouštění vytápění,

  ...)

- režim Dovolená - systém automaticky v náhodném pořadí vypíná a zapíná

 světla (popř. manipuluje se žaluziemi), vytvoření iluze, že je  uživatel v 

 objektu, což je velmi účinný prostředek před případnými narušiteli
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